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Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru
so ZM nad 633 000 kWh

Vykurovacie krivky a rieSenie stavov nudze

Zakladnou vykurovacou krivkou je prvé vykurovacia krivka, pri ktorej odberatel uskuto¢iiuje v prisluSnom
OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného mnozZstva (DMM). Zakladna vykurovacia krivka
predstavuje denné hodnoty odberov vm?® v prislusnom OM odberatela v zavislosti od dennej teploty
ovzdusia v stupnioch Celzia.

Obmedzuijticimi vykurovacimi krivkami st druha atretia vykurovacia krivka, ktoré s odvodené od
zakladnej vykurovacej krivky a predstavuju znizenie denného odberu v porovnani so zakladnou
vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m? stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky su pre prislusné OM odberatela
uvedené vo vykurovacej tabulke v ¢lanku 3. tejto prilohy.

Pri obmedzujucich odberovych stupfioch:

a) & 8 je odberatel pre OM so ZM nad 633 000 kWh povinny znizit odber plynu na uroven
bezpe&nostného minima,

Bezpeénostné minimum je najnizSou hodnotou denného odberu plynu na OM odberatela, ktora je
nevyhnutne potrebna na zaistenie bezpecnosti vyrobnych zariadeni a obsluhy a na zamedzenie
vzniku $koéd. Pri odbere plynu na Urovni bezpe€nostného minima nie je odberatel opravneny
zabezpecovat vyrobu.

V pripade odberu plynu na rézne Ucely vzmysle platnej Vyhlasky, vysledna hodnota
bezpe&nostného minima sa uréi ako sucet hodnét bezpe¢nostného minima na Cast odberu
vyuzivaného na vyrobu potravin dennej spotreby pre obyvatelov okrem vyroby alkoholickych a
tabakovych vyrobkov, spracovanie potravin, ktoré podliehaju rychlej skaze, zabezpecenie prevadzky
zivo&isnej vyroby s nebezpedenstvom uhynutia hospodarskych zvierat, vyrobu tepla pre odberatelov
v domécnosti, zabezpe&enie nevyhnutnych potrieb prevadzky zdravotnickych zariadeni, vyrobu
elektriny, prevadzku vodarne alebo Cistiarne odpadovych véd, spracovanie, skladovanie a distribuciu
ropy a ropnych produktov, prevadzku asanacného zariadenia a prevadzku krematoria a
bezpeénostného minima na ¢ast odberu plynu vyuzivaného na iny ucel.

b) & 9 je odberatel pre OM so ZM nad 633 000 kWh povinny znizit odber plynu na nulu, s vynimkou
odberatelov zabezpedujlcich bezpe&nost tatu, ¢innost Ustavnych organov, vyrobu potravin dennej
spotreby pre obyvatelstvo okrem vyroby alkoholickych a tabakovych vyrobkov, spracovanie potravin,
ktoré podliehaju rychlej skaze, prevadzku Zzivolisnej vyroby s nebezpegenstvom uhynutia
hospodarskych zvierat, vyrobu alebo skladovanie Zivotu a zdraviu nebezpeénych vyrobkov a surovin
vyzadujlcich osobitné bezpe¢nostné podmienky, vyrobu tepla pre odberatefov v domacnosti,
nevyhnutné potreby prevadzky zdravotnickych zariadeni, vyrobu elektriny, prevadzku podzemnych
zasobnikov plynu alebo prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribuciu ropy a ropnych
produktov, prevadzku vodarni alebo gistiarni odpadovych vod, prevadzku asana¢ného zariadenia,
prevadzku krematdria, ktori znizuju odber plynu na uroven bezpeénostného minima.

Havarijnym odberovym stupfiom je stuper €. 10, pri ktorom je nulovy odber plynu; pri jeho vyhlaseni je
dodavka plynu prerusena pre véetkych odberatelov.

Regulaéné podmienky pre OM so ZM nad 633 000 kWh

udaje o dennych &asovy posun potrebny na

podiel odberu podiel odberu mnozstvach pri senie odb
Odpertné vykurovacieho | technologického | vyhlaseni odber. stupna zmzim; oé : "
i charakteru v % charakteru v % (m?) (v hodinach)
8.8 ¢.9 ¢.8 €9
VK 100 0 0 0 0 0

Ak je vyhlaseny 8. alebo 9. obmedzujuci odberovy stupen, odberatel je povinny v OM znizit denny odber
technologického charakteru na Uroven prislichajdcu prislusnému obmedzujucemu odberovému stupiu.
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