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Cislo obchodného partnera: 5100003843/1

Priloha ¢. 4 b
AK je vyhlaseny 8. alebo 9. obmedzujici odberovy stupen, odberatel je povinny v OM znizit denny odber
technologického charakteru na troven prislGchajucu prislusnému obmedzujlicemu odberovému stupfiu.
Celkovy denny odber sa stanovi nasledovne:

V*VK+T
kde
V - % pripadajtce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK - denné mnozstvo plynu v m® prisltchajuce vyhlasenému typu vykurovacej krivky a prislugnej
teplote :

T - adaje odennych mnozstvach technologického charakteru pri vyhlaseni prislusného
obmedzujlceho odberového stupria (m®)

% odberu Znizenie Q=
Culer|. Sl ypbilgnts "SR 95 1 Mow e Q-zime -
miesto VK na ucely k prvej VK | teplota : é?ﬁ) odber pri uréenej teplote ( C/m3)
podla SV' na..%
1 100 100 =1.5/800 -3/496 1/428 8/254
OM 1 2 0 100 -15 100 13/158 16/100 - -
3 0 100 = - - -

* 8V - skupina vykurovania, VK — vykurovacia krivka
Vysvetlivky:

Q-letné je denné mnozstvo plynu sliZiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezény pocas letnych
mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané mnozstvo plynu, na ktoré ma odberatel narok pri atmosférickych
teplotach nizsich, ako je teplota ukonéujuca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedaju skutognej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine
vykurovania, st vypogitané vo vykurovacej tabulke.

1 V zmysle platnej vyhlagky MH SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vyhlasovani stavov nidze.
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